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ul. Piastéow 10 L

66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. ¢, art. 7 p. 1, art. 36
ust. 1 p. 1, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. wsprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98
poz. 1071, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.03.2012 r. (data wptywu: 05.03.2012
r., uzupeinionego dnia 10.04.2012 r.) zlozonego przez Panig Dorot¢ Krupka — dzialajaca na
mocy pelnomocnictwa udzielonego przez Pania mgr Mari¢ Nowak - Prezes Sadu Rejonowego
w Krosnie Odrzanskim,

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

prowadzenie robot budowlanych we wnetrzach budynku przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie,
ktory jest wpisany do rejestru pod nr 2349, w zakresie:

1. Sciany i sufity:

a) sufity i $ciany tynkowane:
- oczyszczenie z farby oraz kurzu i brudu,

Uwaga! Stosownie do § 15 ust. 2 pkt S wyiej cyt. rozporzadzenia, prace polegajace
na oczyszczeniu Scian i sufitow z farby musza byé prowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia
prac konserwatorskich. W przypadku natrafienia na warto$ciowe historyczne warstwy
malarskie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.
- uzupelnienie ubytkéw zapraw gipsem szpachlowym,
- zagruntowanie powierzchni §cian emulsja gruntujaca,

b) sufity i Sciany z obudowa z plyt suchego tynku:
- oczyszczenie z warstwy farby, kurzu i zabrudzen,
- osiatkowanie spgkan plyt na $cianach i sufitach,



- wyréwnanie drobnych ubytkéw gipsem szpachlowym; w miejscach po ubytkach oraz na
stykach ptyt montaz siatki zbrojonej wtoknem szklanym i szpachlowanie gipsem,
- zagruntowanie powierzchni $cian i sufitOw emulsja gruntujaca,
- malowanie farbami przygotowanych powierzchni:
« Scian na korytarzach farbg matowa wielokrotnie zmywalna (np. lateksowa),
* Scian w pomieszczeniach biurowych i salach rozpraw — farba paropszepuszczalng matowa
z pozostawieniem paska ok. 6,0 cm pod sufitem w kolorze sufitu,
« Scian w sanitariatach powyzej glazury — farba paroprzepuszczalna (emulsyjna) biala,
* Scian w pomieszczeniach gospodarczych — w kolorach pastelowych, lamperia zmywalna do
wys. 1,6 m, wyzej farba emulsyjna,
* sufitow — farba paroprzepuszczalng lacznie z paskiem ok. 6,0 cm wyprowadzonym na
sciang,
- malowanie drzwiczek szafek elektrycznych w kolorze $cian,

2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

a) drzwi drewniane oraz oScieze i obramienie drewniane:
» ostrozne usunigcie kolejnych warstw farby do surowego drewna (metoda mechaniczng lub
chemiczng),
* uzupehienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego,
z zachowaniem kierunku stoi,
* uzupelnienie mniejszych ubytkow i spgkan szpachla lub kitem do drewna,
* dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,
* oczyszczenie mechaniczne i chemiczne z warstw farby zamkow, klamek, zawiasow,
szyldow i innych elementow metalowych,
» malowanie drzwi farbg do drewna,

b) drzwi wiatrotapu w piwnicy:
» ostrozne usunigcie kolejnych warstw farby do surowego drewna (metoda mechaniczng lub
chemiczng),
* uzupelnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego,
z zachowaniem kierunku stoi,
* uzupelnienie mniejszych ubytkow i spekan szpachlg lub kitem do drewna,
* dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,
* oczyszczenie mechaniczne i chemiczne z warstw farby zamkow, klamek, zawiasow,
szyldow i innych elementow metalowych,
» malowanie drzwi farbg do drewna,
* montaz zamka z atestem,
» demontaz wtérnej kraty,
 wprowadzenie szklenia ze szkla bezpiecznego,
* demontaz zagrzybionej oscieznicy i wykonanie nowej na wzor oryginahu,
* impregnacja catosci Srodkiem grzybobdjczym do drewna (Boramon ¢30, Tytan Drewno
System, Dekspol lub rownowazne), N
» skucie tynku w miejscu zdemontowanej, porazonej grzybami o$cieznicy oraz tynku w pasie
50 cm po obu stronach zdemontowanej oscieznicy lacznie ze spoinami na glebokos$é min. 4,0
cm (Srodek do impregnacji muré6w np. Boramon, Atlas Mykos, Adolit M flussig firmy
Remmers lub réwnowazne), ubytki spoin oraz tynku uzupelni¢ nowa zaprawa z dodatkiem
srodkéw grzybobdjczych,

» zamontowanie nowych elementoéw oscieznicy i skrzydel po renowacji,
» malowanie farba,



Uwaga! Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 5 wyzej cyt. rozporzadzenia, prace przy
historycznej stolarce drzwiowej powinny byé prowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia prac
konserwatorskich. W przypadku natrafienia na wartoSciowe historyczne warstwy
malarskie nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

3. Elementy klatki schodowej:;

a) elementy tynkowane podniebienia podestow i biegéw oraz policzkow:
* usunigcie odparzonego tynku o zltej przyczepnosci wraz z tynkiem wtérnym,
Uwaga! Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 5 wyzej cyt. rozporzadzenia, prace polegajace
na usunigciu tynku musza byé prowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod
nadzorem osoby posiadajjcej uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich.
W przypadku natrafienia na warto$ciowe historyczne warstwy malarskie nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw.
* uzupetnienie ubytkéw tynku zapraws o klasie, uziarnieniu i fakturze jak istniejaca zaprawa,
* zagruntowanie powierzchni pod malowanie,
* malowanie powierzchni podniebienia podestéw pomiedzy parterem i I pictrem oraz
I pigtrem i poddaszem zgodnie z wzorem stwierdzonym podczas badan konserwatorskich:
- obramienie plaszczyzny w kolorze czerwieni zelazowej,
- pasek 20 cm w kolorze blado z6ttym,
- waski pasek w kolorze granatowym (blekit pruski),
- wypetnienie plaszczyzny w kolorze blado z6itym,

b) balustrada — stupki i tralki z pochwytami:
* ostrozne usunigcie kolejnych warstw farby do surowego drewna (metoda mechaniczng
z wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem),
* uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego,
z zachowaniem kierunku sloi,
* uzupehienie mniejszych ubytkéw i spekan szpachlg lub kitem do drewna,
* zeszlifowanie papierem $ciernym o granulacji ok. 180-200 nieréwnosci na stupkach,
tralkach i pochwycie balustrady,
* zagruntowanie i pomalowanie farba elementéw drewnianych w kolorze naturalnego
ciemnego de¢bu,

¢) stopnie oraz profilowane listwy na stopniach i policzkach:
* usunigcie oktadziny z PCV i katownik6w aluminiowych,
* usunigcie starych zniszczonych stopni drewnianych i uzupelnienie nowymi z plyty
widrowe;j,

* oczyszczenie kolejnych warstw farby do surowego drewna (metoda mechaniczng
z wykluczeniem opalania lub chemiczna np. skansolem),

* uzupelnienie mniejszych ubytk6w i spekan szpachla lub kitem do drewna,

* uzupetnienie wigkszych ubytkéw flekami z drewna gatiinkowo zblizonego do istniejacego
zabejcowanego w kolorze debiny,

* montaz klockéw z drewna dgbowego dla osadzenia stopnic,

* montaz stopnic z drewna debowego grub. 4,5 — 5,0 cm oraz podstopnic grub 2,0 — 2,5 cm,

* przykrycie aluminiowg listwa antyposlizgows styku stopnia i istniejacej listwy profilowanej,
» montaz listwy kryjacej przy scianach i balustradzie,



Prace zostang zrealizowane zgodnie z przedlozonym projektem budowlanym Prace
remontowe i konserwatorskie we wnetrzu budynku Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzariskim
Wydziat Zamiejscowy w Gubinie przy ul. Piastowskiej nr 16, autorstwa: mgr inz. arch. Doroty
Krupka.

Termin waznoéci decyzji: 31.12.2015r.

Osoba kierujaca robotami budowlanymi przy zabytku: mgr inz. Artur Krupka, zamieszkaty w
Ochli przy ul. Henryka Faska 1.

Osoba wykonujaca nadzér inwestorski: mgr inz. Artur Krupka, zamieszkaly w Ochli przy ul.
Henryka Laska 1.

Pozwolenia udziela si¢ pod warunkiem spelnienia obowiazkéw polegajacych na:

* zawiadomieniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
1 zakoficzenia rob6t budowlanych, stosownie do § 15 ust. 2 p 1. Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 165, poz. 987)

e niezwlocznym  zawiadomieniu  wojewddzkiego konserwatora  zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot budowlanych, stosownie do § 15 ust. 2 p 3. Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987)

* dokonaniu odbioru koncowego wykonywanych rob6t budowlanych z udziatem
przedstawiciela wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, stosownie do § 15 ust. 2,
p 4. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. (Dz. U. 22011 r., Nr 165, poz. 987)

uzasadnienie

W dniu 05.03.2012 roku Sad Okregowy w Krosnie Odrzafiskim zlozyl wniosek
z prosba o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robot budowlanych we wnetrzu budynku przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie.

Przedmiotowy budynek objety jest ochrong prawng na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw pod numerem 2349. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 prowadzenie prac
konserwatorskich,  restauratorskich Ilub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow w trybie
decyzji administracyjnej.

Zalaczony do wniosku projekt budowlany pn ,,Prace remontowe i konserwatorskie we
wnetrzu budynku Sqdu Rejonowego w Krosnie Odrzariskim Wydzial Zamiejscowy w Gubinie
przy ul. Piastowskiej 16” autorstwa mgr inz. arch. Doroty Krupka pierwotnie zakladal
wymiang drzwi wiatrolapu piwnicy na nowe, co jest niezgodne z postulatami
konserwatorskimi  opracowanymi przez pania Pauling Celecka, autorke badan
konserwatorskich przedmiotowego budynku. W zwiazku z powyzszym dnia 22.03.2012 r.
organ ochrony zabytkéw stosownie do tresci art. 7, art. 9 oraz 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. j. w.) przedstawit swoje
stanowisko w przedmiotowej sprawie oraz umozliwil zapoznania si¢ z materiatem
dowodowym. W ustalonym czasie strona przedstawila nowe rozwiazanie do projektu
budowlanego, ktére przewiduje usunigcie porazonych elementéw odcieznicy drzwiowe;j
i wykonanie nowej oScieznicy na wzér oraz przeprowadzenie naprawczych robot
konserwatorsko — restauratorskich z niewielka ingerencjg w substancje zabytkowa skrzydet
drzwi piwnicznych, zgodnie z postulatami konserwatorskimi.




Wobec powyzszego stwierdzono, ze proponowane prace w zakresie remontu wnetrza
budynku przy ul. Piastowskiej 16 w Gubinie wptyng korzystnie na stan techniczny i estetyke
zabytku oraz sa zgodne ze stanowiskiem konserwatorskim. Z uwagi na konieczno$é
wprowadzenia nadzoru konserwatorskiego nad inwestycja w sentencji decyzji wprowadzono
dodatkowe warunki odnoszace si¢ do planowanej inwestycji, ktére nalezy uwzglednié
podczas realizacji prac. Wynikaja one z koniecznosci zapobiezenia dziataniom mogacym
doprowadzi¢ do niewlasciwego wykonania prac okre§lonych w zatwierdzonym programie.
Do ich wprowadzenia upowaznia m.in. konserwatora zabytkow przepisy Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca 2011 r. oraz art. 36 ust. 3 ustawy
zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami a takze zapisy art.
4 cytowanej wyzej ustawy, ktory stanowi, ze ochrona zabytkéw polega w szczegdlnosci na
podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan majacych na celu zapobieganie
zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytku.

Wobec powyzszego na podstawie art. 4, art. 36 ust. 1. p. 1, art. 36. ust. 3, art. 91 ust. 4
pkt. 4, art. 7 pkt. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, orzeczono jak w sentencii.
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otrzymuje:
1. Strona na adres: Pani Dorota Krupka, ul. Henryka Laska 1, 66-006 Ochla
2. Pan Artur Krupka, ul. Henryka Laska 1, 66-006 Ochla,
do wiadomosci:

3. Starostwo Powiatowe, ul. Piastow 10 B, 66-600 Krosno Odrzanskie.
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